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MISAMETIC SEE
Impianti con compressore semiermetico

STANDARD FEATURES

are made in very thick galvanised sheet steel and
epoxy powder preventing the atmospheric agents to 
ruin the products. It can be installed outside and the
protection level is IP55.
The units are with semi-hermetic compressors and all 
the regulating and security, refrigerating and electrical 
equipment are tested in laboratory. 

GP e GN condensing units

the control panel is supplied with a power 
disconnecting switch, magnetothermic protection, 
insulating transformer, on/off indicator light.

Control panel on the motocondensing units 

with IP55 protection for the following operations:
- Control and recording of temperature
- Automatic defrosting control
- End of defrosting control
- Lighting of coldroom control
- Prepared for serial televiss 
- Prepared for remote control alarm
- Ready for microswitch connection 

Control panel on coldroom 

In copper and aluminium, forced fan  with electric 
relays for automatic defrosting – stirrups for wall fitting  
of the evaporator – the thermostatic valve and where 
necessary, the liquid gas exchanger  are fitted and ready  
to be connected to the unit by means of pipings.  

Evaporator

CARATTERISTICHE STANDARD

in rame ed alluminio a ventilazione forzata dotato di 
resistenze elettriche per lo sbrinamento automatico  
-staffaggio per il montaggio a soffitto dell'evaporatore  - la 
valvola termostatica, e ove necessario, lo scambia tore 
liquido gas sono montati e pronti al collegamento con le 
tubazioni dell'impianto.

Evaporatore

in lamiera di forte spessore zincata e verniciata con 
polveri epossidiche al fine di rendere l'insieme 
inattaccabile dagli agenti atmosferici e quindi installabile 
all'esterno. Livello di protezione IP55.
Le unità sono dotate di motocompressore semiermetico e 
di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza, 
frigorifera ed elettrica, testate e provate in produzione

Unità condensante Serie GP e GN

il quadro è corredato di sezionatore di potenza, protezione 
magneto-termica, trasformatore di isolamento, lampade di 
segnalazione marcia e arresto compressore.

Quadro a bordo Unità motocondensante

Quadro a bordo Cella
in cassa protezione IP55, previsto per le seguenti funzioni:
- controllo e rilevamento temperatura utenza
- controllo automatico sbrinamento
- controllo fine sbrinamento
- comando illuminazione cella
- predisposizione seriale televiss
- predisposizione allarme remoto 
- Predisposizione al collegamento con microswitch
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A = TEMPERATURA CELLA - COLD ROOM TEMPERATURE - B = TEMPERATURA AMBIENTE - AMBIENT TEMPERATURE


